Neu zugeordnete MalRnahmen
Baustein Alt Bausteinname MaRRnahme Zertifikat Zyklus MaRnahmentitel
B 1.0 (3.0 IT-Sicherheitsmanagement

M 2.335 (A) Planung Festlegung der IT-Sicherheitsziele und -strategie
M 2.336 (A) Planung  Ubernahme der Gesamtverantwortung fiir IT-Sicherheit durch die Leitungsebene
M 2.337 (A) Umsetzg. Integration der IT-Sicherheit in organisationsweite Ablaufe und Prozesse
M 2.338 (4 Umsetzg. Erstellung von zielgruppengerechten IT-Sicherheitsrichtlinien
M 2.339 (4) Umsetzg. Wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen fir IT-Sicherheit
M 2.340 (A) Betrieb Beachtung rechtlicher Rahmenbedingungen
B1l1 (3.1) Organisation
M 2.16 (B) Betrieb Beaufsichtigung oder Begleitung von Fremdpersonen
M 2.18 2 Betrieb Kontrollgange
B1.2 (3.2)  Personal
M 3.10 (A) Umsetzg. Auswahl eines vertrauenswirdigen Administrators und Vertreters
M3.11 (A) Betrieb Schulung des Wartungs- und Administrationspersonals
M 3.33 2 Umsetzg. Sicherheitsiiberpriifung von Mitarbeitern
M 3.50 2 Beschaff. Auswahl von Personal
M 3.51 2 Planung Geeignetes Konzept fur Personaleinsatz und -qualifizierung
B1.4 (3.4)  Datensicherungskonzept
M 6.20 (A) Betrieb Geeignete Aufbewahrung der Backup-Datentréger
M6.21 © Umsetzg. Sicherungskopie der eingesetzten Software
M 6.22 (A) Betrieb Sporadische Uberpriifung auf Wiederherstellbarkeit von Datensicherungen
M 6.32 (A) Betrieb Regelméafige Datensicherung
B 1.6 (3.6) Computer-Virenschutzkonzept
M 2.224 (A) Betrieb Vorbeugung gegen Trojanische Pferde
M 4.253 (A) Planung Schutz vor Spyware
B 1.9 (3.9) Hard- und Software-Management
M 1.29 2 Umsetzg. Geeignete Aufstellung eines IT-Systems
M 2.22 2 Betrieb Hinterlegen des Passwortes
M 2.25 (A) Umsetzg. Dokumentation der Systemkonfiguration
M 2.26 (A) Umsetzg. Ernennung eines Administrators und eines Vertreters
M 2.34 (A) Betrieb Dokumentation der Veranderungen an einem bestehenden System
M 2.35 (B) Betrieb Informationsbeschaffung tber Sicherheitslicken des Systems
M 2.38 (B) Umsetzg. Aufteilung der Administrationstatigkeiten
M 2.65 © Betrieb Kontrolle der Wirksamkeit der Benutzer-Trennung am IT-System
M4.1 (A) Umsetzg. Passwortschutz fir IT-Systeme
M 4.7 (A) Umsetzg. Anderung voreingestellter Passworter
M 4.84 (A) Umsetzg. Nutzung der BIOS-Sicherheitsmechanismen
M 4.107 (B) Betrieb Nutzung von Hersteller-Ressourcen
M 4.234 (B) Aussnd. Aussonderung von IT-Systemen

M 4.254 (4 Betrieb Sicherer Einsatz von drahtlosen Tastaturen und Mausen
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Standardsoftware
Outsourcing

Gebaude

Serverraum
Schutzschrank

Rechenzentrum

Allgemeiner Server

Server unter Windows 2000

Allgemeines nicht vernetztes IT-System

Laptop
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Notfallv.
Notfallv.

Umsetzg.
Aussnd.
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Planung

Planung
Planung
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Planung

Betrieb
Planung
Planung
Planung
Beschaff.
Umsetzg.
Aussnd.
Aussnd.
Umsetzg.
Umsetzg.
Betrieb
Betrieb
Betrieb
Planung
Notfallv.
Notfallv.

Umsetzg.
Umsetzg.

Umsetzg.
Betrieb

Betrieb

Sicherungskopie der eingesetzten Software
Sicheres Update des BIOS

Implementierung von Sicherheitsfunktionalitaten in der IT-Anwendung
Geordnete Beendigung eines Outsourcing-Dienstleistungsverhéltnisses

Auszug aus Gebauden
Auswabhl eines geeigneten Gebaudes

Brandschutz von Patchfeldern
Planung von Schutzschranken

Fernanzeige von Stérungen
Brandschutz von Patchfeldern

Zeitnahes Einspielen sicherheitsrelevanter Patches und Updates
Verwendung von hochverfiigbaren Architekturen fir Server
Planung des Servereinsatzes

Festlegen einer Sicherheitsrichtlinie fir einen allgemeinen Server
Beschaffungskriterien fiir einen Server

Sichere Installation eines Servers

Migration eines Servers

Geregelte AuRerbetriebnahme eines Servers

Verhinderung der unautorisierten Nutzung des Rechnermikrofons
Sichere Grundkonfiguration eines IT-Systems

Einsatz eines lokalen Paketfilters

Sicherer Betrieb eines Servers

Einrichten einer Testumgebung fir einen Server

Einschranken der Peer-to-Peer-Funktionalitaten in einem servergestitzten Netz
Erstellen eines Notfall-Bootmediums

Notfallvorsorge fiir einen Server

Passwortschutz unter Windows NT/2000/XP
Schutz der Registrierung unter Windows NT/2000/XP

Gesichertes Login
Verhinderung der unautorisierten Nutzung des Rechnermikrofons

Einsatz von Diebstahl-Sicherungen
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Client unter Windows 2000
Internet-PC

Mobiltelefon

PDA

Netz- und Systemmanagement

Remote Access

LAN-Anbindung eines IT-Systems tiber ISDN
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Planung
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Planung
Beschaff.
Umsetzg.
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Betrieb
Betrieb
Betrieb
Betrieb

Beschaff.
Betrieb

Aussnd.

Planung

Regelung der Mitnahme von Datentrédgern und IT-Komponenten
Verlustmeldung

Sicherheitsrichtlinien und Regelungen fiur die mobile IT-Nutzung
Geeignete Auswahl von Laptops

Verhinderung der unautorisierten Nutzung des Rechnermikrofons
Abgleich der Datenbestande von Laptops

Zentrale Administration von Laptops

Nutzung von IrDA-Schnittstellen

Einsatz von Personal Firewalls fur Internet-PCs

Sichere Kommunikation von unterwegs

Sicherer Anschluss von Laptops an lokale Netze

Sichere Nutzung von EFS unter Windows 2000/XP
Sichere Anmeldung bei Internet-Diensten

Nutzung von IrDA-Schnittstellen

Nutzung von IrDA-Schnittstellen

Anforderungen an ein Netzmanagement-Tool
Sicherer Betrieb eines Netzmanagementsystems

Sperrung nicht mehr benétigter RAS-Zugénge

Uberspannungsschutz



